
АККЕРМАНН ЦЕМЕНТ Брошюра2026 

ФРАКЦИЯ ФРАКЦИЯ ФРАКЦИЯ 50-250 ММ

ТУ 08.12.13-030-36362871-2025

Наименование показателя Норма
Содержание глины в комках, % по массе Не более 5

Содержание металлических примесей, % по массе Не более 10

Содержание посторонних загрязняющих примесей Не более 5

Показатели качества Контакты

Область применения

производство бетона и ЖБИ;
устройство стяжек и полов;
подсыпка под тротуарную плитку и бордюры;
отсыпка пешеходных дорожек;
противогололёдная обработка зимой;
ландшафтный дизайн (клумбы, альпийские горки, 
водоёмы);
изготовление тротуарной плитки и бордюров.

 

Область применения

подушка и дренаж под фундаменты;
основание и нижний слой дорожных одежд 
(дороги, парковки, подъездные пути);
заполнитель в бетонах классов В15–В25 
(М200–М300);
дренажные системы и ливневые канализации;
укрепление склонов и откосов, подпорных стенок;
отсыпка площадок под технику и зон отдыха.

Область применения

нижний слой тяжёлых дорог, промышленных 
площадок;
обратная засыпка котлованов и траншей;
крупные дренажные системы (коллекторы, 
очистные сооружения);
ландшафтные работы (рокарии, сухие ручьи, 
водоёмы);
временные дороги на стройплощадках и в 
карьерах, в т. ч. на слабых грунтах. 

Начальник отдела продаж 
Дирекция AKKERMANN METAL

Ольга Миняева
тел.: +7 (932) 848-08-42
эл.почта: o.minyaeva@akkermann.ru


